TLUMACZENIE PRZYSIEGLE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO
SPORZADZONE PRZEZ MGR ANITE MYSZK
. 6 grudnia 2012
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CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.
(Centrum Inzynierii Budowlanej S.A.)
Z siedziba w Zlin, K. Cihelne 304, 764 32 ZLIN — Louky
wydaje dla

“\_Wnioskodawca: DRUTEX S.A.
o Ul Leborska 31, 77-100 Byt6éw, Polska

CERTYFIKAT CHARAKTERYSTYKI WYROBU
nr CV-12-732/Z

Wyrob. Okno PVC, system IGLO 5 CLASSIC z szyba jednokomorowa i dwukomorowg

Producent: patrz Wnioskodawca

Opis: :

Rama i Rama 50001/ wzmocnienie 250024; skrzydto 50013/wzmocnienie 250024; listwa z uszczelkg

skrzydto 50924, 50936

Uszczelnienie | Wspdlna uszczelka wewnetrzna i zewngtrzna SECIL 02, zewnetrzne uszczelnienie szyby
SECIL 01

Oszklenie Szyba jednokomorowa: Float 4 mm — ramka stalowa, lub ramka ze stali nierdzewnej, lub

Swisspacer 16 mm, argon - Clima Guard Premium 4 mm, U, = 1,0 W/(m*K)

Szyba dwukomorowa: Clima Guard Premium 4 mm - ramka stalowa, lub ramka ze stali
nierdzewnej, lub Swisspacer 12 mm, argon - Float 4 mm - ramka stalowa, lub ramka ze stali
nierdzewnej, lub Swisspacer 12 mm, argon - Clima Guard Premium 4 mm,

U, = 0,7 W/(m* K)

Okucia Wszystkie peryferyjne okucia metalowe MACO MULT TREND MAYER & CO
metalowe BESCHALGE GMBH, 8- punktowe zamknigcie, zapadka bezpieczenstwa, klamka
Wynik
Nazwa badanego parametru Metoda badawcza Wynik
Wspo%czynmk przenikania ciepta U, CSN-EN ISO 10077-1
Okno z szybg jednokomorowa/ramka stalowa 1,2 W/(m*.K)
- Okno z szyba jednokomorowg/ramkg ze stali 1,1 W/(m*.K)
nierdzewnej
- Okno z szyba jednokomorowa/ramka Swisspacer 1,1 W/(m*K)
- Okno z szyba dwukomorowa/ramka stalowg 0,96 W/(m*.K)
- Okno z szyba dwukomorowa/ramka ze stali nierdzewnej 0,93 W/(m*.K)
- Okno z szyba dwukomorowa/ramka Swisspacer 0,89 W/(m>.K)

Niniejszy certyfikat potwierdza zgodnosé wlasciwosci powyzej podanych wyrobow z wartosciami wymaganymi

normg:
Zgodny z normg CSN 73 0540, cz. 2
- dla minimalnej zalecanej warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta Uec 20<1,2 W/(m’K)

Dokumenty irédfowe: Raport z obliczen Nr 302/10. CSI, a.s. Zlin, AO 212
Niniejszy Certyfikat odnosi si¢ wylqcznie do produktu, ktorego specyfikacja znajduje sie w raporcie z badan.
Potwierdza tylko wyzej podane wiasciwosci i nie oznacza ani nie zastgpuje certyfikacji zgodnie z ustawg nr

22/1997 Coll. w sprawie wymogow technicznych dla produktow.

-/- piecze¢ okragta: CSI [tresé w j. czeskim]

Data wydania: 17.08.2012 (-) podpis nieczytelny
Data waznosci: 17.08.2014 RNDr. Josef Vrana, CSc.
Opracowat: inz. Nizar Al-Hajjar Dyrektor Zakfadu
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Ja, Anita Myszk, tumacs, preysiegly j. angielskiego w okregn Sadn O/érggowqgo w Gdarisku, wpisana na listg tlumacsy przysigalych
Ministerstwa Sprawiedliwosei pod nr TP/4172/05, Oﬂﬂlﬂdh“ﬂﬂg, e pougz A {/Mmmzeme  jest godne 3 predlogong kopiq dokumentn
w j. angielskim. / ) )

Repertorium: 525/ 2‘91 ZJ

\ 7
¢ \\




